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Max. 10 kg

tesa® 4713

Max. 15 kg

tesa® 4513

Max. 15 kg

tesa® 4313 PV10

Max. 20 kg

tesa® 4313 PV12

Max. 20 kg >25 kg

tesa® 60408 tesa® 60013
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Max. 30 kg Max. 30 kg

tesa® 60400 tesa® 60412

Folien-PackbänderPapierpackbänder

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen 
Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine 
Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit 
und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die 
Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.  Falls Sie dabei Hilfe benötigen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur 
Verfügung.

Wenn Sie nicht das richtige Produkt gefunden haben, kontaktieren 
Sie uns bitte. Gemeinsam finden wir eine passende Lösung für Sie. 
Um mehr über unsere Packbänder zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Website: https://www.tesa.com/de-de/industrie/ 
allgemeine-anwendungen-produkte/verpacken

Sie finden nicht 
die richtige 
Lösung?

Übersicht über Packbänder 
mit Beitrag zur Nachhaltigkeit
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